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Allgemeines zum FRITZ!Repeater

Sicherheitshinweise

Beachten Sie vor dem Anschlie3en des FRITZ!Repeater 3000 AX die
folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst, Ihre Umgebung und
den FRITZ!Repeater vor Schaden zu bewahren.

Leichte Erreichbarkeit

Der FRITZ!Repeater muss jederzeit vom Stromnetz zu trennen sein.

¢ SchlieBen Sie den FRITZ!Repeater an eine leicht erreichbare Steck-
dose an.

Uberhitzung
Durch Warmestau kann es zur Uberhitzung des FRITZ!Repeater kom-
men. Dies kann zu Schaden am FRITZ!Repeater fiihren.

¢ Installieren Sie den FRITZ!Repeater an einem Ort ohne direkte Son-
neneinstrahlung.

e Sorgen Sie fur eine ausreichende Luftzirkulation rund um den
FRITZ!Repeater.

e Achten Sie darauf, dass die Luftungsschlitze am Gehause immer
frei sind.

¢ Decken Sie den FRITZ!Repeater nicht ab.

¢ Vermeiden Sie den Betrieb in direkter Nahe eines Heizkorpers.

Schutz vor Gewitter- und Blitzschaden

Bei Gewitter kann es durch Uberspannungen zu Stérungen im Strom-
und Telefonnetz kommen. Dadurch konnen angeschlossene Elektroge-
rate beschadigt werden.

e Installieren Sie den FRITZ!Repeater nicht bei Gewitter.

Nasse, Fliissigkeiten und Dampfe

Nasse, Fliissigkeiten und Dampfe, die in den FRITZ!Repeater gelangen,
konnen elektrische Schlage oder Kurzschliisse verursachen.
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Allgemeines zum FRITZ!Repeater

¢ Verwenden Sie den FRITZ!Repeater nur innerhalb von Gebauden.
e Lassen Sie keine Flissigkeiten in den FRITZ!Repeater gelangen.

e Schiitzen Sie den FRITZ!Repeater vor Dampfen und Feuchtigkeit.

Unsachgemafes Reinigen
Unsachgemafes Reinigen mit scharfen Reinigungs-, Losungsmitteln
oder tropfnassen Tiichern kann den FRITZ!Repeater beschadigen.

e Beachten Sie die Informationen zur Reinigung Ihres
FRITZ!Repeater, siehe Seite 10.

UnsachgemaBes Offnen und Reparieren

Durch unsachgeméBes Offnen und unsachgemaBe Reparaturen kon-
nen Gefahren flir Benutzer des FRITZ!Repeaters entstehen.

« Offnen Sie den FRITZ!Repeater nicht.
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Allgemeines zum FRITZ!Repeater

Uber dieses Handbuch

Version FRITZ!0S

Dieses FRITZ!Repeater-Handbuch beschreibt Einstellungen und
Funktionen ab FRITZ!OS 7.56.

Verwendete Symbole

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

Wichtiger Hinweis, den Sie befolgen sollten, um Sachscha-
den, Fehler oder Storungen zu vermeiden.

o Nutzlicher Tipp zum Einrichten und Bedienen des FRITZ!Re-

peater.

FRITZ!Repeater 3000 AX



Allgemeines zum FRITZ!Repeater

Lieferumfang
Lieferumfang
1 FRITZ!Repeater 3000 AX
1 Netzteil
1 LAN-Kabel
1 Kurzanleitung
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Allgemeines zum FRITZ!Repeater

Anleitungen und Hilfe

Anleitungen und Hilfe

Nutzen Sie zum Anschlief3en, Einrichten und Bedienen Ihres FRITZ!Re-
peater 3000 AX die umfassende Kundendokumentation.

Handbuch Anschluss, Einrichtung und avm.de/handbuecher
Bedienung
aktuelles FRITZ!0S
Kurzanleitung Anschluss und Einrichtung gedruckt, im Liefer-
umfang

Online-Hilfe Einrichtung und Bedienung Benutzeroberflache
http://fritz.repeater
Wissensda- Losungen zu haufigen Proble- avm.de/service
tenbank men bei Anschluss, Einrich-
tung und Bedienung

Newsletter neue Produkte, Updates und  avm.de/newsletter
(in deutscher Tipps
Sprache)
Soziale Medi- Neuigkeiten rund um den Facebook
en FRITZ!Repeater Instagram
Twitter
YouTube
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https://avm.de/service/handbuecher/
https://avm.de/service
https://avm.de/service/newsletter/newsletter-anmeldung/
https://de-de.facebook.com/fritzbox/
https://www.instagram.com/fritz.avm/?hl=de
https://twitter.com/avm_de?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UC0YAfafei2jsZ-aPQOCDZZg

Allgemeines zum FRITZ!Repeater

Informationen zur Reinigung

Beachten Sie

e Trennen Sie den FRITZ!Repeater vor der Reinigung vom Stromnetz.

e Wischen Sie den FRITZ!Repeater mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch oder mit einem Antistatik-Tuch ab.

e Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungs- oder Lo-
sungsmittel.

e Verwenden Sie zur Reinigung keine tropfnassen Tiicher.
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Funktionen und Aufbau

Funktionen

WLAN-Repeater

Der FRITZ!Repeater 3000 AX vergrofBert das WLAN Ihrer FRITZ!Box
oder eines anderen Routers.

Mit dem FRITZ!Repeater 3000 AX erhalten WLAN-Gerate wie Compu-
ter, Tablets und Smartphones auch dort eine Verbindung zum Heim-
netz und Internet, wo das WLAN des Routers schlecht oder gar nicht zu
empfangen ist.

WLAN Mesh mit FRITZ!

In Verbindung mit einer FRITZ!Box unterstitzt der FRITZ!Repeater
WLAN Mesh (ab FRITZ!0S 7.00).

Mesh fasst die einzelnen WLAN-Funknetze lhrer FRITZ!-Produkte
zu einem grof3en WLAN mit nur einem WLAN-Namen und
Netzwerkschliissel zusammen.

Triband-WLAN

Der FRITZ!Repeater 3000 AX hat drei WLAN-Funkeinheiten: Zwei sind
fir die Kommunikation mit WLAN-Geraten im 2,4-GHz-Frequenzband
und im 5-GHz-Frequenzband vorgesehen.

Die dritte Funkeinheit ermaglicht eine optimale Kommunikation mit
dem Router. Diese Funkeinheit halt die Verbindung zum Router im
5-GHz-Band.

WLAN-Verschliisselung

Der FRITZ!Repeater 3000 AX unterstiitzt die WLAN-Verschliisse-

lung mit dem Standard WPA (Wi-Fi Protected Access). Ab Werk ist die
WPA2-Verschliisselung eingestellt und zusatzlich ist der WPA3-Tran-
sition Mode (WPA2 + WPA3) verfligbar. WPA3 bietet derzeit die hochste
Sicherheit.
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Funktionen und Aufbau

Anschluss von Netzwerkgeraten tiber WLAN oder LAN-Kabel

Computer, Smartphones, Media Receiver und andere Netzwerkgerate
konnen Sie iber WLAN mit dem FRITZ!Repeater verbinden oder mit ei-
nem LAN-Kabel anschlieB3en.

Anschluss an den Router tiber WLAN oder LAN-Kabel

Sie konnen den FRITZ!Repeater tiber WLAN mit Ihrer FRITZ!Box oder
einem anderen Router verbinden oder mit einem LAN-Kabel an den
Router anschlieBen.

Bei Verwendung eines LAN-Kabels konnen Sie den FRITZ!Repeater mit
einem Router ohne WLAN nutzen oder an einem Standort, an dem kei-
ne stabile WLAN-Verbindung zum Router maglich ist.
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Funktionen und Aufbau

Geratedaten auf dem Typenschild

Wichtige Geratedaten zu Ihrem FRITZ!Repeater finden Sie auf dem Ty-
penschild aulen am Gehause.

Typenschild

N
—( FRITZ!Repeater 3000 AX A

WLAN-Netzwerkschliissel: ki Serien-Nummer:

9—\3779 8981 1562 8981 1234 Bt H515.123.45.678.901—e

Netzteile: 3||inu7,3||rnwual|zv 154 =O-&-® Artikel-Nummer: 2000 2988  AVM GmbH, 10547 Berlin ,

(3

Produktname

1

2 WLAN-Netzwerkschlissel (WLAN-Kennwort)
3 Spezifikation Netzteil
4

Seriennummer
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Funktionen und Aufbau

Anschlussbuchsen

Strom-Buchse

1 Power Buchse zum Anschluss des Netzteils
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Funktionen und Aufbau

LAN-Buchsen
Y
iy
il\ — o
-]
1 LAN 1 Gigabit-Ethernet-Anschliisse fir fir Router
LAN 2 und netzwerkfahige Gerate wie z. B. Compu-

ter, Spielekonsole, Smart-TV
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Funktionen und Aufbau

Funktionen der Taste

FRITZ!
1 Connect 1 Sekunde « WLAN-Verbindung herstellen
(WPS starten)
« Mesh aktivieren
6 Sekunden mit anderer WLAN-Basis verbinden

mind. 15 Se- Werkseinstellungen laden
kunden
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Funktionen und Aufbau

Bedeutung der LEDs bei WLAN-Verbindung zum Router (FRITZ!Box)

FRITZ!

<.~ leuchtet grin leuchtet FRITZ!Repeater einsatzbereit,

gute WLAN-Verbindung zum
Router

leuchtet leuchtet schwache WLAN-Verbindung

orange zum Router

blinkt orange aus Verbindung zum Router ein-
gerichtet, Router wird gesucht

aus blinkt orange Zugangsart LAN-Briicke akti-
viert, keine Kabelverbindung
zum Router
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Funktionen und Aufbau

leuchtet griin leuchtet Verbindung zum Router her-
gestellt
aus FRITZ!Repeater startet
blinkt alle 2 aus keine Verbindung zu einem
Sekunden Router eingerichtet
blinkt 2-mal aus oder  Anmeldung an Router lauft
pro Sekunde  leuchtet - WLAN-Verbindung per Tas-

tendruck wird hergestellt
(WPS wird ausgefiihrt)

» FRITZ!-Produkt wird ins
Mesh der FRITZ!Box einge-

bunden
« FRITZ!0S-Update lauft
blinkt 4-mal leuchtet » WLAN-Verbindungsherstel-
pro Sekunde lung abgebrochen: mehr

als 2 Gerate fiihren gleich-
zeitig WPS aus

» Mesh-Aktivierung fehlge-

schlagen
blinkt orange aus Zugangsart LAN-Briicke akti-
viert, keine Kabelverbindung
zum Router
aus aus » keine Stromzufuhr

» WLAN-Zeitschaltung aktiv

o Sie konnen die Helligkeit der LEDs anpassen, siehe Seite 61.
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Funktionen und Aufbau

Bedeutung der LEDs bei LAN-Verbindung zum Router (FRITZ!Box)

FRITZ!

andere LED (Bedeutung

<~ leuchtet grin leuchtet WLAN angeschaltet

aus leuchtet » WLAN-Zeitschaltung aktiv
« WLAN ausgeschaltet (in der
Benutzeroberflache)

blinkt orange Zugangsart LAN-Briicke akti-
viert, keine Kabelverbindung
zum Router
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Funktionen und Aufbau

leuchtet griin leuchtet Verbindung zu einem Rou-
ter/Repeater hergestellt

leuchtet griin aus FRITZ!Repeater startet

blinkt alle 2  aus keine Verbindung zum Router,
Sekunden Router nicht angeschlossen
blinkt 2-mal aus oder « WLAN-Anmeldebereit-

pro Sekunde leuchtet schaft (WPS) gestartet

» FRITZ!-Produkt wird ins
Mesh der FRITZ!Box einge-
bunden

« FRITZ!0S-Update lauft

blinkt 4-mal leuchtet « WLAN-Verbindungsherstel-

pro Sekunde lung abgebrochen: mehr
als 2 Gerate fiihren gleich-
zeitig WPS aus

« Mesh-Aktivierung fehlge-
schlagen

blinkt orange aus Zugangsart LAN-Briicke akti-
viert, keine Kabelverbindung
zum Router

aus aus keine Stromzufuhr

o Sie konnen die Helligkeit der LEDs anpassen, siehe Seite 61.
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Funktionen und Aufbau

Voraussetzungen fur den Betrieb

Voraussetzungen

e Fur den Betrieb als WLAN-Repeater: FRITZ!Box oder anderer
WLAN-Router nach IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac oder 802.11n

« Router mit automatischer IP-Adressvergabe (DHCP)

e Fur den Betrieb mit LAN-Kabel: Router mit freiem LAN-Anschluss

e Fur Mesh: FRITZ!Box mit FRITZ!0S 7.00 oder hoher
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Anschlief3en
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Anschliefen

Ubersicht: AnschlieBen

Sie konnen den FRITZ!Repeater auf zwei Arten mit lhrer FRITZ!Box
oder einem anderen Router verbinden: Uber WLAN oder mit einem

LAN-Kabel.

Anschlussart WLAN
Eine WLAN-Verbindung konnen Sie herstellen, wenn der
FRITZ!Repeater innerhalb der WLAN-Reichweite des Routers genutzt
werden soll.

Wenn die WLAN-Verbindung eingerichtet ist, kdnnen Sie den
FRITZ!Repeater bei Bedarf schnell an einem anderen Ort aufstellen.

Anschlussart LAN-Kabel

Beim Verwendung eines LAN-Kabels konnen Sie den FRITZ!Repeater
auch an einem Ort nutzen, an dem keine stabile WLAN-Verbindung
zum Router maglich ist.

Wenn in lhrem Haus oder lhrer Wohnung eine Netzwerkverkabelung
vorhanden ist, konnen Sie den FRITZ!Repeater liber die Netzwerkver-
kabelung mit Ihrem Router verbinden.
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Anschliefen

WLAN-Verbindung mit FRITZ!Box oder anderem Router herstel-
len

Sie konnen den FRITZ!Repeater tiber WLAN mit |hrer FRITZ!Box oder
mit einem anderen Router verbinden.

Die WLAN-Verbindung konnen Sie per Tastendruck herstellen
oder mit einem Einrichtungsassistenten in der FRITZ!Repeater-
Benutzeroberflache.

Ubernahme der WLAN-Einstellungen vom Router

¢ Beim Herstellen einer WLAN-Verbindung tibernimmt der
FRITZ!Repeater vom Router den WLAN-Namen (SSID), den WLAN-
Netzwerkschlissel (Kennwort) und die WLAN-Verschliisselung.

e Wenn Sie im FRITZ!-Mesh WLAN-Einstellungen im Mesh Master
andern, (ibernimmt der FRITZ!Repeater die Anderungen automa-
tisch.

e Ohne Mesh Gbernimmt der FRITZ!Repeater die WLAN-Einstellungen
nur ein Mal automatisch. Wenn Sie WLAN-Einstellungen im Router
spater andern, miissen Sie die Einstellungen am FRITZ!Repeater
erneut Ubernehmen, siehe Seite 47.

Voraussetzungen

e Der FRITZ!Repeater ist in den Werkseinstellungen, siehe FRITZ!Re-
peater auf Werkseinstellungen zuriicksetzen, Seite 68.

e Fir WLAN-Verbindungen per Tastendruck: Der Router unterstiitzt
WPS und WPS ist aktiviert.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist eine Funktion zum einfachen Her-
stellen einer WLAN-Verbindung. In einer FRITZ!Box ist WPS ab
Werk aktiviert.
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AnschlieBen

Anleitung: WLAN-Verbindung per Tastendruck herstellen

1. SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Buchse Power des
FRITZ!Repeater an.

2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose in der Nahe des Rou-
ters.

3.  Warten Sie, bis die LED langsam blinkt.

4. Drlcken Sie die Taste Connect.
Die LED blinkt schneller.

5. Starten Sie an der FRITZ!Box oder am anderen Router innerhalb
von 2 Minuten den Verbindungsaufbau:

Verbindungsaufbau starten

FRITZ!Box mit Taste Connect, Taste kurz driicken (1 Sekunde)

Connect/WPS oder WPS

FRITZ!Box mit Taste WLAN Taste mindestens 6 Sekunden
oder WLAN/WPS dricken

Anderer Router Taste driicken, die WPS star-

tet (siehe Bedienungsanleitung
des Routers)

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist eine Funktion zum einfachen
Herstellen einer WLAN-Verbindung.

6. Warten Sie, bis am FRITZ!Repeater die LED grun leuchtet.
Wenn die LED - - erneut langsam blinkt, wurde keine WLAN-Ver-
bindung hergestellt. Driicken Sie die Tasten zum Herstellen der
Verbindungs erneut.
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AnschlieBen

7. SchlieBen Sie den FRITZ!Repeater dort an eine Steckdose an, wo
er das WLAN erweitern soll.

8. Der FRITZ!Repeater startet und stellt die WLAN-Verbindung wie-
der her (LED - - blinkt griin). Warten Sie 1-2 Minuten.

9. WenndieLED < grin leuchtet, ist die Verbindung hergestellt
und der FRITZ!Repeater ist gut positioniert.
Wenn die LED orange leuchtet oder blinkt, ist die WLAN-Verbin-
dung zum Router schwach oder konnte nicht hergestellt werden.
Testen Sie andere Standorte fir den FRITZ!Repeater, siehe Sei-

te 33.
VX

Anleitung: WLAN-Verbindung per Assistent herstellen

1. SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzteil an an die Buchse Power
des FRITZ!Repeater an.

= &

2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose in der Nahe des Rou-
ters.
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AnschlieBen

3.  Warten Sie, bis die LED langsam blinkt.

4. SchlieBen Sie den FRITZ!Repeater mit einem LAN-Kabel an einen
Computer an oder stellen Sie eine WLAN-Verbindung zwischen
dem Computer und dem FRITZ!Repeater her.

Den voreingestellten WLAN-Netzwerkschlissel des
FRITZ!Repeater finden Sie auBen am FRITZ!Repeater-Gehause
und auf der Riickseite der Kurzanleitung.

5. Geben Sie am Computer in einem Internetbrowser die Adresse
http://fritz.repeater ein.

Die FRITZ!Repeater-Benutzeroberflache wird geoffnet.

6. Wenn Sie gefragt werden, stellen Sie die gewilinschte Sprache
fir die FRITZ!Repeater-Benutzeroberflache ein und das Land, in
dem Sie den FRITZ!Repeater einsetzen.

Der FRITZ!Repeater startet neu und die Benutzeroberflache wird
erneut geoffnet.

7. Vergeben Sie ein Kennwort fiir die FRITZ!Repeater-
Benutzeroberflache und klicken Sie auf OK.

Der Einrichtungsassistent erscheint.

8. Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten bis zum Schluss und
wahlen Sie die Zugangsart WLAN-Briicke.

Die WLAN-Verbindung zum Router ist hergestellt, wenn die LED
durchgehend leuchtet.

9. SchlieBen Sie den FRITZ!Repeater dort an eine Steckdose an, wo
er das WLAN erweitern soll.

10. Der FRITZ!Repeater startet und stellt die WLAN-Verbindung wie-
der her (LED - - blinkt griin). Warten Sie 1-2 Minuten.

11. Wenn die LED grun leuchtet, ist die Verbindung hergestellt
und der FRITZ!Repeater ist gut positioniert.
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AnschlieBen

Mit LAN-Kabel an FRITZ!Box oder anderen Router anschlief3en

Sie konnen den FRITZ!Repeater mit einem LAN-Kabel an lhre
FRITZ!Box oder einen anderen Router anschlieBen.
Bei Verwendung eines LAN-Kabels konnen Sie den FRITZ!Repeater

auch mit einem Router ohne WLAN nutzen oder an einem Standort, an
dem keine stabile WLAN-Verbindung zum Router moglich ist.

Voraussetzungen

e Der FRITZ!Repeater ist in den Werkseinstellungen, siehe FRITZ!Re-
peater auf Werkseinstellungen zuriicksetzen, Seite 68.

Das brauchen Sie

« ein LAN-Kabel (zum Beispiel aus dem Lieferumfang Ihres
FRITZ!Repeater)

Anleitung: Mit LAN-Kabel an FRITZ!Box (ab FRITZ!0S 7) anschlieen

Schlie3en Sie den FRITZ!Repeater wie im Folgenden beschrieben an,
wenn lhre FRITZ!Box mindestens FRITZ!0S 7 hat.

1. SchlieBen Sie den FRITZ!Repeater mit dem LAN-Kabel an die
FRITZ!Box an.

2. SchlieBen Sie den FRITZ!Repeater mit dem mitgelieferten Netz-
teil an eine Steckdose an.
Die LED - - blinkt griin. Wenn beide LEDs griin leuchten, ist die
Verbindung zur FRITZ!Box hergestellt.

3. Aktivieren Sie Mesh, siehe Mesh aktivieren, Seite 37.
Der FRITZ!Repeater tibernimmt den WLAN-Namen und WLAN-
Netzwerkschlussel von der FRITZ!Box. Ohne Mesh-Aktivierung
verwendet der FRITZ!Repeater die WLAN-Zugangsdaten, die Sie
auBen am Gehause und auf der Kurzanleitung finden.

4.  Wenn Sie den FRITZ!Repeater auBerhalb Deutschlands einset-
zen, stellen Sie das Land ein, siehe Seite 64.
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AnschlieBen

Anleitung: LAN-Verbindung zum Router per Assistent einrichten

Richten Sie die LAN-Verbindung per Assistent ein, wenn Ihr Router kei-
ne FRITZ!Box ist oder |hre FRITZ!Box ein FRITZ!OS vor Version 7 hat.

1. SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Buchse Power des
FRITZ!Repeater an.

2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
3.  Warten Sie, bis die LED langsam blinkt.

4. SchlieBen Sie den FRITZ!Repeater mit einem LAN-Kabel an einen
Computer an oder stellen Sie eine WLAN-Verbindung zu einem
Computer her.

Den voreingestellten WLAN-Netzwerkschlissel finden Sie auB3en
am FRITZ!Repeater-Gehause und auf der Kurzanleitung.

5. Geben Sie am Computer im Browser die Adresse http://
fritz.repeater ein.

Die FRITZ!Repeater-Benutzeroberflache wird geoffnet.

6. Wenn Sie gefragt werden, stellen Sie die gewlinschte Sprache
fur die Benutzeroberflache ein und das Land, in dem Sie den
FRITZ!Repeater einsetzen.

Der FRITZ!Repeater startet neu und die Benutzeroberflache wird
erneut geoffnet.

7. Vergeben Sie ein Kennwort fiir die Benutzeroberflache und kli-
cken Sie auf OK.

Der Einrichtungsassistent erscheint.

8. Klicken Sie auf Weiter.
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AnschlieBen

9. Aktivieren Sie die Zugangsart LAN-Briicke und klicken Sie auf
Weiter.

10. Legen Sie fest, wie der FRITZ!Repeater die IP-Adresse beziehen
soll.

Aktivieren Sie IP-Adresse manuell festlegen nur dann, wenn Sie
den DHCP-Server des Routers deaktiviert haben.

11. Klicken Sie auf Weiter.

12. Richten Sie den gleichen WLAN-Namen, die gleiche Verschliis-
selung und den gleichen Netzwerkschlussel wie im Router ein.

WLAN-Gerate konnen dann automatisch zwischen Router und
FRITZ!Repeater wechseln.

13. Klicken Sie auf Weiter.

14. Stellen Sie den FRITZ!Repeater dort auf, wo Sie ihn einsetzen
mochten.

15. SchlieBen Sie den FRITZ!Repeater mit einem LAN-Kabel an den
Router an.

16. Wenn Ihr Router eine FRITZ!Box mit FRITZ!0S 7.00 oder grofer
ist, aktivieren Sie Mesh, siehe Mesh aktivieren, Seite 37.
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AnschlieBen

Optimalen Standort wahlen

Beachten Sie die folgenden Tipps, damit der FRITZ!Repeater Ihr WLAN
optimal erweitern kann.

Wenn Sie eine FRITZ!Box haben, konnen Sie zusatzlich die
FRITZ!App WLAN verwenden. Die App-Funktion Repeater-Position
bewerten hilft Ihnen bei der Wahl des optimalen Standorts fiir den
FRITZ!Repeater.

Tipps zur Wahl des Standorts

» Positionieren Sie den FRITZ!Repeater mit Abstand zu Wanden, Heiz-
korpern, grof3en Metallgehdusen, anderen WLAN-Geraten und fun-
kenden Geraten wie Babyphone, Mikrowelle oder DECT-Basis.

» Positionieren Sie den FRITZ!Repeater mit ausreichend Abstand zum
Router. Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 3 Metern im
freien Raum.

¢ Im freien Raum ist die beste Position fiir den FRITZ!Repeater auf
halbem Weg zwischen dem Router und den WLAN-Geraten, die ver-
bunden werden sollen.

e Wenn der FRITZ!Repeater tiber WLAN mit lhrem Router verbunden
ist, sollte das WLAN des Routers in guter Qualitat verfugbar sein.

Bei guter WLAN-Qualitat leuchtet die LED am FRITZ!Repeater
grun.
FRITZ!App WLAN herunterladen

Die FRITZ!App WLAN ist kostenlos verfligbar fir Android und iOS:
Google Play Store App Store (i0S)
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Anschliefen

Anleitung: FRITZ!Repeater mit FRITZ!App WLAN positionieren

1. Starten Sie die FRITZ!App WLAN.
2. Tippen Sie unter Mein WLAN auf Meine Repeater.

3. Tippen Sie auf Repeater-Position bewerten.
Wenn der FRITZ!Repeater nicht optimal positioniert ist, erhalten
Sie Hinweise zur Verbesserung der WLAN-Reichweite.
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FRITZ!Repeater im Mesh

Mesh verbindet WLAN-fahige FRITZ!-Produkte zu einem groBen,
flachendeckenden WLAN mit einem einheitlichen Namen und
Kennwort.

Im Mesh gibt es einen Mesh Master. Der Mesh Master ist die Zentrale
im Mesh und kann eine FRITZ!Box oder ein FRITZ!Repeater sein.

Alle anderen FRITZ!-Produkte im Mesh sind Mesh Repeater.

Merkmale im Mesh

e Mesh Repeater ibernehmen folgende Einstellungen automatisch
vom Mesh Master: WLAN-Name (SSID), WLAN-Netzwerkschliissel
(Kennwort), WLAN-Verschliisselung, WLAN-Gastzugang und WLAN-
Zeitschaltung.

AuBBerdem werden auch die Einstellungen zu automatischen Up-
dates und Push Services ibernommen.

« Sie konnen die Einstellungsiibernahme im FRITZ!Repeater deakti-
vieren, siehe Master HB FRITZ!Repeater Smart24P1 — Ubernahme
der Einstellungen aus dem Mesh deaktivieren.

e Updates fir den FRITZ!Repeater und andere FRITZ!-Produkte im
Mesh konnen Sie zentral in der Benutzeroberflache des Mesh
Masters durchfiihren.

¢ Sie konnen mehrere Mesh Repeater in Reihe schalten, um die
WLAN-Reichweite in eine bestimmte Richtung zu erweitern, siehe
Seite 38.

* Mit Mesh Steering (Bandsteering/AP Steering) verbinden sich
WLAN-Gerate im Mesh immer lber den besten Zugangspunkt mit
dem Heimnetz.
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Mesh aktivieren

Prifen Sie nach dem AnschlieBBen, ob Mesh fiir den FRITZ!Repeater ak-
tiviert wurde. Wenn nicht, aktivieren Sie Mesh.

Voraussetzungen

* FRITZ!Box mit FRITZ!0S 7.00 oder hoher.
Anleitung: Prifen, ob Mesh aktiviert ist
1. Offnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfliche. Geben Sie dazu im
Browser die Adresse http://fritz.box ein.
2. Klicken Sie im Meni auf Heimnetz > Mesh.
3. Priifen Sie, ob der FRITZ!Repeater in der Mesh-Ubersicht mit

dem Symbol @ Mesh aktiv angezeigt wird.
4. Wenn das Symbol fehlt, dann aktivieren Sie Mesh.

Anleitung: Mesh fur FRITZ!Repeater aktivieren

1. Dricken Sie am FRITZ!Repeater kurz auf die Taste Connect.
Die LED - - blinkt.

2. Starten Sie an der FRITZ!Box innerhalb von 2 Minuten das Akti-
vieren von Mesh:

FRITZ!Box mit Taste Aktivieren von Mesh starten

Connect oder Connect/WPS Taste kurz driicken (1 Sekunde)

oder WPS
WLAN oder WLAN/WPS Taste mindestens 6 Sekunden
dricken
........... FRITZ‘Repeater3DOOAX37



FRITZ!Repeater mit anderem Mesh Repeater verbinden (Reihen-
schaltung)

Im FRITZ!-Mesh konnen Sie mehrere FRITZ!-Gerate als Mesh Repeater
hintereinander in Reihe schalten, um das WLAN in eine Richtung zu
erweitern. Ein Mesh Repeater kann ein FRITZ!Repeater sein, oder ein
FRITZ!Powerline-Gerat mit WLAN oder eine FRITZ!Box, die als Mesh
Repeater eingerichtet ist.

Der Mesh Master kann eine FRITZ!Box oder ein FRITZ!Repeater sein.

Beachten Sie

e Setzen Sie leistungsfahigere Mesh Repeater in der Reihe vor weni-
ger leistungsfahigen Mesh Repeatern ein.

Voraussetzungen

e Es gibt bereits einen Mesh Repeater, der mit dem Mesh Master ver-
bunden ist.
e Fir den vorhandenen Mesh Repeater ist Mesh aktiviert, , und die

automatische Ubernahme der Mesh-Einstellungen ist aktiv (Benut-
zeroberfldche: Heimnetz-Zugang > Einstellungsiibernahme aktiv).

e Der FRITZ!Repeater, den Sie als zusatzlichen Mesh Repeater
verbinden wollen, hat die Werkseinstellungen, siehe Seite 68.
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Anleitung: FRITZ!Repeater mit anderem Mesh Repeater verbinden

1. SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzteil am FRITZ!Repeater an
die Buchse Power an.

2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose in der Nahe des ande-
ren Mesh Repeaters.

3.  Warten Sie, bis die LED langsam blinkt.
4. Drlcken Sie die Taste Connect.
Die LED blinkt schneller.

5.  Am anderen Mesh Repeater: Starten Sie den Verbindungsaufbau:

Mesh Repeater Verbindungsaufbau starten

FRITZ!Box mit Taste Connect Taste kurz driicken (1 Sekunde)
oder Connect/WPS oder WPS

FRITZ!Box mit Taste WLAN Taste mindestens 6 Sekunden

oder WLAN/WPS dricken

FRITZ!Repeater (Taste Connect Taste kurz driicken (1 Sekunde)
oder Taste WPS)

FRITZ!Powerline (Taste Taste kurz driicken (1 Sekunde)
Connect oder Taste WLAN/

WPS)

6. Warten Sie, bis am FRITZ!Repeater die LED grun leuchtet.

Die WLAN-Verbindung zum anderen Mesh Repeater ist herge-
stellt.
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7. SchlieBen Sie den FRITZ!Repeater dort an eine Steckdose an, wo
er das WLAN erweitern soll.

8. Der FRITZ!IRepeater startet und stellt die Verbindung zum ande-
ren Mesh Repeater wieder her (LED - - blinkt griin). Warten Sie
1-2 Minuten.

9. Priifen Sie die LED |
Wenn die LED griin leuchtet, dann ist die Verbindung hergestellt

und der FRITZ!Repeater ist aut positioniert.
Wenn die LED orange leuchtet oder orange blinkt, dann ist die

WLAN-Verbindung zur FRITZ!Box schwach (leuchtet orange)
oder konnte nicht hergestellt werden (blinkt orange). Testen Sie
Steckdosen an anderen Positionen, siehe Seite 33.

VX

10. Aktivieren Sie Mesh fiir den neu eingerichteten FRITZ!Repeater,
siehe Seite 37.

FRITZ!Repeater 3000 AX 40 Aw



Benutzeroberflache

Benutzeroberflache
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Benutzeroberflache

Benutzeroberflache offnen

Der FRITZ!Repeater hat eine Benutzeroberflache, die Sie am Computer,
Tablet oder Smartphone im Browser 6ffnen. In der Benutzeroberflache
richten Sie den FRITZ!Repeater ein.

0 Im WLAN Mesh libernimmt der FRITZ!Repeater bestimmte Einstellun-
gen automatisch vom FRITZ!-Gerat, das Mesh Master ist. Wenn Sie
den FRITZ!Repeater individuell einrichten mochten, konnen Sie die
Einstellungsibernahme deaktivieren, siehe Seite 48.

Anleitung: Benutzeroberflache 6ffnen (ein FRITZ!Repeater)

Wenn Sie im Heimnetz einer FRITZ!Box nur einen FRITZ!Repeater ein-
setzen, 6ffnen Sie die Benutzeroberflache so:

1. Offnen Sie an einem Computer, Tablet oder Smartphone im
Heimnetz einen Internetbrowser.

2. Geben Sie die Adresse http://fritz.repeater oder
http://192.168.178.2 ein.

Anleitung: Benutzeroberflache 6ffnen (mehrere FRITZ!Repeater)

Wenn Sie im Heimnetz einer FRITZ!Box mehrere FRITZ!Repeater ein-
setzen, 6ffnen Sie die Benutzeroberflache so:

1. Offnen Sie an einem Computer, Tablet oder Smartphone im
Heimnetz einen Internetbrowser.

2. Geben Sie die Adresse http://fritz.box ein.
Die FRITZ!Repeater-Benutzeroberflache wird geoffnet.

3. Klicken Sie im Menii auf Heimnetz > Mesh > Mesh Ubersicht.

Die Mesh-Ubersicht der FRITZ!Box zeigt alle mit der FRITZ!Box
verbundenen Gerate und deren IP-Adresse.

4. Klicken Sie auf den Namen eines FRITZ!Repeaters oder geben
Sie seine IP-Adresse im Internetbrowser ein.
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Benutzeroberflache

Anleitung: Benutzeroberflache 6ffnen (anderer Router)

Wenn |hr Router keine FRITZ!Box ist:

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche des Routers.
2. Priifen Sie, welche IP-Adresse der FRITZ!Repeater 3000 AX hat.

3. Geben Sie die IP-Adresse an einem Computer, Tablet oder
Smartphone im Internetbrowser ein.

Anleitung: Benutzeroberflache 6ffnen (keine Verbindung zum FRITZ!Box-
Heimnetz)

Wenn der FRITZ!Repeater nicht ins Heimnetz eingebunden ist und kei-
ne Verbindung zur FRITZ!Box oder einem anderen Router hat, 6ffnen
Sie die FRITZ!Powerline-Benutzeroberflache so

1. SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Buchse Power des
FRITZ!Repeaters an.

= =

2. SchlieBBen Sie den FRITZ!Repeater mit einem LAN-Kabel an einen
Computer an oder stellen Sie eine WLAN-Verbindung zwischen
Computer und FRITZ!Repeater her.

Den voreingestellten WLAN-Netzwerkschlissel finden Sie auf
dem Gehause des FRITZ!Repeater und auf der Riickseite der
Kurzanleitung.

3. Offnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die Adresse

http://fritz.repeater oder http://192.168.178.2 ein.
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AVM-Dienste fur Diagnose und Wartung nutzen

Die AVM-Dienste zur Diagnose und Wartung untersttitzen die Sicher-
heit und Weiterentwicklung Ihres FRITZ!Repeater 3000 AX und halten
das FRITZ!0S auf dem neuesten Stand.

Wir empfehlen Ihnen, die Nutzung aller AVM-Dienste fir lhren
FRITZ!Repeater aktiviert zu lassen.

0 Im FRITZ!-Mesh ibernimmt ein, der als Mesh Repeater eingerichtet
ist, automatisch die Einstellungen fiir Diagnose und Wartung vom
Mesh Master.
Wenn Sie die Einstellungen fiir Diagnose und Wartung fir den
FRITZ!Repeater individuell einrichten mochten, konnen Sie die Einstel-
lungsiibernahme deaktivieren, siehe Seite 48.

AVM-Dienste

Suche nach Updates Der FRITZ!Repeater verbindet sich regelmaBig
mit dem AVM-Update-Server, um FRITZ!0S-
Updates zu suchen und zu installieren.

Diagnosedaten zur Der FRITZ!Repeater libermittelt an AVM Feh-

Fehleranalyse lerberichte und technische Diagnosedaten bei
Verdacht des Missbrauchs durch Dritte.

Diagnosedaten zur Um das FRITZ!0S sicherer zu machen

Systemwartung und weiterzuentwickeln, ibermittelt der
FRITZ!Repeater geratespezifische Daten wie
FRITZ!Repeater-Modell, FRITZ!0S-Version,
grundlegende Einstellungen und lhren
Netzanbieter an AVM.
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Benutzeroberflache

Datenschutz

Die Diagnosedaten und die geratespezifischen Daten, die lhr
FRITZ!Repeater an AVM lbermittelt, enthalten keine personenbezoge-
nen Daten. Die Gibermittelten Daten dienen ausschlieBlich technischen
Anpassungen und Optimierungen lhres FRITZ!Repeaters. Ebenso gibt
AVM die geratespezifischen Daten nicht an Dritte weiter. Den genauen
Wortlaut der Datenschutzerklarung finden Sie in der Online-Hilfe unter
Rechtliches > Datenschutzerklarung.

Anleitung: AVM-Dienste einrichten

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche, siehe Seite 42.
2. Klicken Sie im Meni auf Inhalt > AVM-Dienste.

3.  Fir eine Anleitung 6ffnen Sie die Online-Hilfe 7 .
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Benutzeroberflache: Menl Heimnetz-Zugang

WLAN-Einstellungen vom Router (FRITZ!Box) iibernehmen

Sie konnen die WLAN-Einstellungen per Tastendruck vom Router tber-
nehmen. Diese Funktion benétigen Sie nur dann, wenn lhr Router keine
FRITZ!Box ist oder lhre FRITZ!Box Mesh nicht unterstitzt.

Im Mesh einer FRITZ!Box tbernimmt der FRITZ!Repeater die WLAN-
Einstellungen automatisch beim AnschlieBen und nach jeder Anderung
von der FRITZ!Box, ohne Mesh nur beim Anschlief3en.

Die WLAN-Einstellungen sind der WLAN-Name (SSID), der WLAN-Netz-
werkschliissel (Kennwort) und die WLAN-Verschliisselung.

Anleitung: WLAN-Einstellungen per Tastendruck vom Router tibernehmen

1. Dricken Sie am FRITZ!Repeater die Taste Connect.
Die LED - - blinkt.
2. Innerhalb von 2 Minuten: Starten Sie am Router die WLAN-Ein-

stellungsiibernahme per Tastendruck (WPS). Die Vorgehenswei-
se hangt vom Router ab:

FRITZ!Box mit Taste Connect Taste kurz driicken (1 Sekunde)
oder Connect/WPS oder WPS

FRITZ!Box mit Taste WLAN Taste mindestens 6 Sekunden
oder WLAN/WPS driicken

Anderer Router Eine Anleitung finden Sie in der
Dokumentation des Routers
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Benutzeroberflache: Menl Heimnetz-Zugang

Ubernahme der Einstellungen aus dem Mesh deaktivieren

Im Mesh einer FRITZ!Box tibernimmt der FRITZ!Repeater standard-
mafig bestimmte Einstellungen automatisch von der FRITZ!Box (Mesh
Master), siehe Seite 36.

Sie konnen die Einstellungsiibernahme im Mesh deaktivieren und lhren
FRITZ!Repeater individuell einrichten. Der FRITZ!Repeater wird dabei
nicht aus dem Mesh entfernt.

Voraussetzungen

e Der FRITZ!Repeater ist im Mesh einer FRITZ!Box

Beachten Sie
Mit dem Deaktivieren der Mesh-Einstellungsiibernahme ergeben sich
folgende Einschrankungen:

« Anderungen an den Einstellungen in der FRITZ!Box werden nicht
mehr automatisch vom FRITZ!Repeater iibernommen.

e Mesh Steering steht fur den FRITZ!Repeater nicht mehr zur Verfi-
gung.

Anleitung: Ubernahme der Einstellungen aus dem Mesh deaktivieren

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche, siehe Seite 42.
2. Klicken Sie im Meni auf Heimnetz-Zugang.

3. Deaktivieren Sie unter Einstellungen aus dem Mesh
automatisch iibernehmen die Option Einstellungsiibernahme
aktiv.

4. Klicken Sie auf Ubernehmen und warten Sie, bis Sie die Meldung
erhalten, dass die FRITZ!Repeater-Einrichtung abgeschlossen
ist.
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Benutzeroberflache: Menl Heimnetz-Zugang

Zugangsart andern

Sie konnen den FRITZ!Repeater auf zwei Arten mit einer FRITZ!Box
oder einem anderen Router verbinden: Uber WLAN oder mit einem
LAN-Kabel.

Bei einer WLAN-Verbindung muss im FRITZ!Repeater die Zugangsart
WLAN-Briicke eingestellt sein. Das ist die Voreinstellung.

Wenn Sie den FRITZ!Repeater mit einem LAN-Kabel anschlieBen, muss
die Zugangsart LAN-Briicke eingestellt sein. Ab FRITZ!0S 7.20 wird
diese Zugangsart beim AnschlieBen an eine FRITZ!Box automatisch
eingestellt.

Anleitung: Zugangsart andern

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche, siehe Seite 42.
2. Klicken Sie im Menu auf Heimnetz-Zugang.

3. Klicken Sie auf Zugangsart andern und folgen Sie dem Einrich-
tungsassistenten.
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Benutzeroberflache: Menii Netzwerk

IP-Adresse manuell festlegen. ... 51
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Benutzeroberflache: Meni Netzwerk

IP-Adresse manuell festlegen

In der Voreinstellung bezieht der FRITZ!Repeater die IP-Adresse au-
tomatisch vom Router (FRITZ!Box). Sie kdnnen die IP-Adresse fiir den
FRITZ!Repeater auch manuell festlegen.

Anwendungsfall

e Der FRITZ!Repeater soll in einem Heimnetz eingesetzt werden, in
dem es keinen DHCP-Server fiir das automatische Zuweisen von IP-
Adressen gibt.

Anleitung: IP-Adresse manuell festlegen

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche, siehe Seite 42.

2. Klicken Sie im Menu auf Netzwerk > Netzwerkeinstellungen.

3. Fir eine Anleitung offnen Sie die Online-Hilfe ?.
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Benutzeroberflache: Meni WLAN

Benutzeroberflache: Menii WLAN
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Benutzeroberflache: Meni WLAN

WLAN-Namen (SSID) &ndern

Sie kénnen den WLAN-Namen (SSID) des FRITZ!Repeater andern.

Im FRITZ!-Mesh ibernimmt der FRITZ!Repeater den WLAN-Namen
(SSID) automatisch vom Mesh Master.

Wenn Sie im Mesh den WLAN-Namen (SSID) fiir den FRITZ!Repeater
individuell einrichten mochten, dann kdnnen Sie die Ubernahme der
Einstellungen deaktivieren, siehe Seite 48.

Beispiel
Der FRITZ!Repeater hat die gleiche SSID wie Ihr Router (FRITZ!Box).

Sie mochten an einem WLAN-Gerat aber gezielt das FRITZ!Repeater-
WLAN auswabhlen.

Anleitung: WLAN-Namen (SSID) andern

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche, siehe Seite 42.

2. Klicken Sie im Menl auf WLAN > Funknetz.

3. Fir eine Anleitung offnen Sie die Online-Hilfe ?.
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Benutzeroberflache: Meni WLAN

WLAN-Zeitschaltung einrichten

Wenn Sie Ihr WLAN regelmafig zu bestimmten Zeiten nicht nutzen,
konnen Sie eine Zeitschaltung einrichten. Damit reduzieren Sie Strom-
verbrauch und WLAN-Strahlung.

Beachten Sie

e |Im WLAN Mesh libernimmt der FRITZ!Repeater die Einstellungen
der WLAN-Zeitschaltung automatisch von der FRITZ!Box (Mesh
Master).

Sie kdnnen die Einstellungsiibernahme deaktivieren, siehe Uber-
nahme der Einstellungen aus dem Mesh deaktivieren, Seite 48.

Anleitung: Zeitschaltung einrichten

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche, siehe Seite 42.
2. Klicken Sie im Menu auf WLAN > Zeitschaltung.

3. Fir eine Anleitung offnen Sie die Online-Hilfe ?.
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Benutzeroberflache: Menii WLAN

WLAN-Verschlisselung andern

Sie kdnnen den WLAN-Netzwerkschlissel und den WPA-Modus (Ver-
schliisselungsstandard) im FRITZ!Repeater andern.

Im FRITZ!-Mesh ibernimmt der FRITZ!Repeater die Einstellungen zur
WLAN-Verschliisselung automatisch vom Mesh Master.

Wenn Sie im Mesh die Einstellungen zur WLAN-Verschlusselung fir
den FRITZ!Repeater individuell einrichten mochten, dann konnen Sie
die Ubernahme der Einstellungen deaktivieren, siehe Seite 48.

Beispiel 1

Sie mochten an WLAN-Geraten gezielt das FRITZ!Repeater-WLAN
auswahlen. Dazu haben Sie dem WLAN einen anderen Namen (SSID)
gegeben als dem WLAN des Routers. Jetzt soll das FRITZ!Repeater-
WLAN noch einen anderen Netzwerkschliissel erhalten.

Beispiel 2

Sie mochten mit WLAN-Geraten den neuen Verschliisselungsstandard
WPA3 nutzen.

Anleitung: Netzwerkschlissel und WPA-Modus festlegen

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche, siehe Seite 42.
2. Klicken Sie im Menu auf WLAN > Sicherheit.

3.  Wahlen Sie einen WPA-Modus, siehe Seite 56.
4

Geben Sie einen WLAN-Netzwerkschliissel ein.

Ein sicherer Netzwerkschliissel hat mindestens 20 Zeichen und
enthalt Ziffern, GroB- und Kleinbuchstaben und andere Zeichen.
Eine Liste erlaubter Zeichen finden Sie in der Online-Hilfe @

5. Speichern Sie mit Ubernehmen.

FRITZ!Repeater 3000 AX 55 AW



Benutzeroberflache: Meni WLAN

WPA-Modus
WPA-Modus Eigenschaften
WPA2+WPA3 WLAN-Gerate mit WPA3- oder WPA2-Un-

terstitzung konnen eine Verbindung zum
FRITZ!Repeater herstellen.

Der FRITZ!Repeater nutzt WPA3, wenn ein
WLAN-Gerat WPA3 unterstutzt.

WPA2 (voreingestellt) WLAN-Gerate mit WPA2-Unterstiitzung kon-
nen eine Verbindung zum FRITZ!Repeater her-
stellen.

Alle aktuellen WLAN-Gerate unterstiitzen
WPA2.
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WLAN-Gastzugang einrichten

Wenn der FRITZ!Repeater mit einer FRITZ!Box verbunden ist, konnen
Sie einen WLAN-Gastzugang einrichten. lhre Gaste erhalten damit ei-
nen eigenen Internetzugang fiir Smartphone, Tablet und Laptop. Ein
Zugriff auf andere Gerate im Heimnetz (zum Beispiel Dateifreigaben,
Drucker) ist (iber den Gastzugang nicht méglich. Uber den Gastzu-
gang lassen sich auch keine Einstellungen in der FRITZ!Box oder im
FRITZ!Repeater andern.

n Im Mesh einer FRITZ!Box tibernimmt der FRITZ!Repeater die Einstel-
lungen zum WLAN-Gastzugang automatisch von der FRITZ!Box (Mesh
Master).

Wenn Sie im Mesh die Einstellungen zum WLAN-Gastzugang fir den
FRITZ!Repeater individuell einrichten mochten, dann konnen Sie die
Ubernahme der Einstellungen deaktivieren, siehe Seite 48.

Anleitung: WLAN-Gastzugang einrichten

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche, siehe Seite 42.

2. Klicken Sie im Menu auf WLAN > Gastzugang.

3. Fir eine Anleitung offnen Sie die Online-Hilfe ?.
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Benutzeroberflache: Menii System
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Sprache der Benutzeroberflache einstellen........oiniicnnccinccieeeee 63
Land (Region) fiir den FRITZ!Repeater einstellen......cccoeveeneeneessneeennnens b4
FRITZIOS aktUaliSIEreN. ..ot 65
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FRITZ!Repeater-Kennwort einrichten

StandardmaBig wird die FRITZ!Repeater-Benutzeroberflache mit
einem Kennwort gesichert. Ein Kennwort schiitzt Ihren FRITZ!Repeater
vor ungewolltem Zugriff auch dann, wenn keine Verbindung zu einem
FRITZ!Box-Heimnetz besteht.

Beachten Sie

Beachten Sie beim Einrichten des FRITZ!Repeater-Kennworts folgende
Sachverhalte:

e Wenn Sie den FRITZ!Repeater nicht liber die Benutzeroberflache
einer FRITZ!Box einrichten, dann vergeben Sie beim ersten Aufruf
der FRITZ!Repeater-Benutzeroberflache ein individuelles Kennwort
fir den FRITZ!Repeater.

¢ Wenn Sie ein individuelles Kennwort fir den FRITZ!Repeater verge-
ben haben, dann werden Sie kiinftig bei jedem Aufruf der Benutzer-
oberflache nach diesem Kennwort gefragt.

e Im Mesh einer FRITZ!Box: Wenn Sie kein individuelles Kennwort fir
den FRITZ!Repeater vergeben haben, dann werden Sie beim Aufruf
der Benutzeroberflache nach dem Kennwort fiir die FRITZ!Box ge-
fragt, die als Mesh Master eingerichtet ist.

Beachten Sie fiir Kennworter folgende Regeln:

*  Wahlen Sie ein Kennwort mit mindestens 12 Zeichen, das Klein-
buchstaben, GroBbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen enthalt.

erlaubte Zeichen nicht erlaubte Zeichen

Buchstaben a bis z in Grof3- und Buchstabe 3

Kleinschreibung Umlaute &, 6, U in GroB- und
Kleinschreibung

Ziffern 0 bis 9
Leerzeichen

Sonderzeichen: _-!"#9% % &' () Sonderzeichen: §
v, <=>2@ [\~ {]|}~
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Sie kdnnen unter System > Push Service den Push-Service Kennwort
vergessen einrichten. Bei vergessenem Kennwort miissen Sie den
FRITZ!Repeater dann nicht auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen.

Anleitung: FRITZ!Repeater-Kennwort einrichten

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche, siehe Seite 42.

2. Klicken Sie im Meni auf System > Kennwort.

3. Fir eine Anleitung 6ffnen Sie die Online-Hilfe 7 .
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Helligkeit der LEDs einstellen

Sie konnen die Helligkeit der LEDs nach Bedarf anpassen.
Anleitung: Helligkeit einstellen

1. Offnen Sie die Benutzeroberflache, siehe Seite 42.
2. Klicken Sie im Meni auf System > LEDs.

3. Stellen Sie die LED-Helligkeit ein.
4

Speichern Sie mit Ubernehmen.
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LEDs ein- und ausschalten

Sie konnen die LEDs dauerhaft ein- oder ausschalten.

Anleitung: LEDs aus- und anschalten

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliache, siehe Seite 42.

2. Klicken Sie im Meni auf System > LEDs.

3. Aktivieren oder deaktivieren Sie LED-Anzeige ausschalten.
4

Speichern Sie mit Ubernehmen.
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Sprache der Benutzeroberflache einstellen

Sie konnen die Sprache der Benutzeroberflache umstellen. Dabei ha-
ben Sie die Wahl zwischen Deutsch, Englisch, Spanisch, Franzdsisch,
Italienisch, Niederlandisch und Polnisch.

Anleitung: Sprache der Benutzeroberflache einstellen

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche, siehe Seite 42.

2. Klicken Sie im Menu auf System > Region und Sprache > Spra-
che.

3. Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste eine Sprache fiir die Benut-
zeroberflache.

4. Speichern Sie mit Ubernehmen.

Der FRITZ!Repeater startet automatisch neu.

Nach dem Neustart wird die FRITZ!Repeater-Benutzeroberflache in
der gewahlten Sprache angezeigt.
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Land (Region) fiir den FRITZ!Repeater einstellen

Stellen Sie im FRITZ!Repeater das Land ein, in dem Sie den
FRITZ!Repeater einsetzen. In den einzelnen Landern sind fur WLAN un-
terschiedliche Kanale, Frequenzen und Sendeleistungen erlaubt.

Anleitung: Land einstellen

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche, siehe Seite 42.

2. Klicken Sie im Menu auf System > Region und Sprache > Lan-
dereinstellungen.

3. Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste das Land, in dem Sie den
FRITZ!Repeater betreiben.

4. Speichern Sie mit Ubernehmen.

Der FRITZ!Repeater startet automatisch neu.

Nach dem Neustart sind die WLAN-Einstellungen fiir die regionalen
WLAN-Frequenzen optimiert.
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FRITZ!0OS aktualisieren

FRITZ!0S ist das Betriebssystem des FRITZ!Repeater. AVM stellt
kostefreie FRITZ!OS-Updates fir Ihren FRITZ!Repeater bereit. Updates
enthalten Weiterentwicklungen und auch neue Funktionen.

StandardmaBig ist Ihr FRITZ!Repeater so eingestellt, dass die aktuel-
le FRITZ!0S-Version regelmafig als automatisches Update installiert
wird. Wenn Sie den FRITZ!Repeater neu anschlieBen, oder wenn Ihr
FRITZ!Repeater eine eigene Einstellung hat, dann kann es sein, dass
FRITZ!OS noch eine altere Version hat.

0 Installieren Sie auf allen FRITZ!-Geraten immer die neueste FRITZ!0S-
Version. Damit halten Sie Ihre FRITZ!-Gerate aktuell und stellen ein
optimales Zusammenspiel aller Gerate in lhrem Heimnetz sicher.

Voraussetzungen

o Zum Aktualisieren des FRITZ!0S in der Mesh-Ubersicht der
FRITZ!Box: FRITZ!Box mit FRITZ!0S 7.00 oder hoher

Anleitung: FRITZ!OS mit Update-Assistent aktualisieren

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche, siehe Seite 42.

2. Klicken Sie im Meni auf System > Update > FRITZ!0S-Version.
3. Fir eine Anleitung 6ffnen Sie die Online-Hilfe 7 .

Anleitung: FRITZ!0S in der Mesh Ubersicht aktualisieren

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche des Mesh Masters.
2. Klicken Sie im Menu auf Heimnetz > Mesh.

3.  Wenn ein neues Update verfligbar ist, dann finden Sie in der
Ubersicht neben dem FRITZ!Repeater-Namen die Schaltfliche
Update ausfiihren. Starten Sie das Update und warten Sie, bis
Update war erfolgreich angezeigt wird.
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Anleitung: FRITZ!OS ohne Internetverbindung aktualisieren

Trennen Sie wahrend des FRITZ!0S-Updates nicht die Verbindung
zwischen dem FRITZ!Repeater und dem Computer und ziehen Sie kei-
ne Netzstecker. Durch eine Unterbrechung des FRITZ!0S-Updates
konnte Ihr FRITZ!Repeater beschadigt werden.

1. Geben Sie an einem Computer mit Internetverbindung im Brow-
ser folgende Adresse ein: download.avm.de

2. Wechseln Sie nacheinander in folgende Ordner: fritzwlan > lhr
FRITZ!Repeater-Modell > deutschland > fritz.os.
Die Modellbezeichnung Ihres FRITZ!Repeater finden Sie in der
Benutzeroberflache auf der Seite Ubersicht und auf dem Typen-
schild auBen am Gehause.

3. Laden Sie die Datei mit der Dateiendung .image herunter
und speichern Sie sie an einem Ort, auf den Sie lber die
FRITZ!Repeater-Benutzeroberflache zugreifen konnen, zum
Beispiel auf einen USB-Speicher.

4. Offnen Sie die Benutzeroberfliche an einem Computer, der mit
dem FRITZ!Repeater verbunden ist, siehe Seite 42.

5. Klicken Sie im Meni auf System > Update > FRITZ!0S-Datei.

6. Klicken Sie auf die Dateiauswahl-Schaltflache und wahlen Sie
die heruntergeladene Datei.

7. Klicken Sie auf Update starten.

Anleitung: Auto-Update im Mesh Master einrichten

Wenn der FRITZ!Repeater im FRITZ!-Mesh ist, dann richten Sie
automatische Updates im Mesh Master ein:

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliche des Mesh Masters.

2. Klicken Sie im Menu auf System > Update > Auto-Update.

3. Fir eine Anleitung o6ffnen Sie die Online-Hilfe ?.
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Anleitung: Auto-Update im FRITZ!Repeater einrichten

Wenn der FRITZ!Repeater sich nicht im Mesh einer FRITZ!Box befindet,
dann richten Sie automatische Updates im FRITZ!Repeater ein:

1. Offnen Sie die Benutzeroberfliache, siehe Seite 42.
2. Klicken Sie im Meni auf System > Update > Auto-Update.

3. Fir eine Anleitung offnen Sie die Online-Hilfe ?.
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FRITZ!Repeater auf Werkseinstellungen zuricksetzen

Sie konnen den FRITZ!Repeater auf die Werkseinstellungen zuriickset-
zen.

Anwendungsfall

Setzen Sie FRITZ!Repeater in folgenden Fallen zuriick:

¢ Sie haben das FRITZ!Repeater-Kennwort fir die
Benutzeroberflache vergessen.

e Sie wollen eine LAN-Verbindung zur FRITZ!Box herstellen oder die
Verbindungsart zwischen LAN und WLAN wechseln.

Der FRITZ!Repeater soll an einer anderen FRITZ!Box oder an einem
anderen Router betrieben werden.

Der FRITZ!Repeater soll an andere Nutzer weitergegeben werden.

Der FRITZ!Repeater soll entsorgt werden.

Auswirkungen des Zurlicksetzens
e Alle Einstellungen werden auf die voreingestellten Werte zurtiickge-
setzt. Die installierte FRITZ!0S-Version bleibt erhalten.

e Der Geratename im Heimnetz wird auf fritz.repeater zuriickge-
setzt.

« Der WLAN-Name (SSID) wird zuriickgesetzt.

Anleitung: FRITZ!Repeater per Tastendruck auf Werkseinstellungen zuriick-
setzen

1. Verbinden Sie das Kabel des mitgelieferten Netzteils mit der
Buchse Power am FRITZ!Repeater und stecken Sie das Netzteil
in eine Steckdose.

2.  Warten Sie etwa 1 Minute, bis der FRITZ!Repeater gestartet ist.

3. Halten Sie die Taste am FRITZ!Repeater langer als 15 Sekunden
gedrickt.
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4.  Warten Sie ungefahr 2 Minuten, bis der FRITZ!Repeater sich auf
die Werkseinstellungen zuruckgesetzt hat.

Anleitung: FRITZ!Repeater uber Benutzeroberflache auf Werkseinstellungen
zuriicksetzen
1. Offnen Sie die Benutzeroberflache, siehe Seite 42.

2. Klicken Sie im Meni auf System > Zuriicksetzen > Werksein-
stellungen.

3. Klicken Sie auf Werkseinstellungen laden.

4.  Warten Sie ungefahr 2 Minuten, bis der FRITZ!Repeater sich auf
die Werkseinstellungen zuruckgesetzt hat.
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Vorgehen bei Storungen

Wo finde ich Hilfe?

Nutzen Sie fiir die verschiedenen Arten von Storungen folgende Hilfen:

« WLAN-Verbindung zur FRITZ!Box lasst sich Storungstabelle, siehe
nicht herstellen. Seite 72

- WLAN-Verbindung zu einem anderen Inter-
netrouter lasst sich nicht herstellen.

Problem mit: Wissensdatenbank,
« Einrichten siehe Seite 75

« WLAN

 Internet

Storungstabelle und Wissensdatenbank fiih-  Support, siehe Sei-
ren zu keiner Losung. te 76
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Storungstabelle

Magl. Ursache Behebung

Alle LEDs sind WLAN-Zeitschal- Kein Fehler. Hier konnen Sie

aus. tung aktiv (in Zu- die Einstellungen der Zeit-
gangsart WLAN- schaltung bearbeiten:
Briicke). e Inder FRITZ!Box-

Benutzeroberflache unter
WLAN > Zeitschaltung,
wenn der FRITZ!Repeater
im Mesh einer FRITZ!Box
ist.

« Inder FRITZ!Repeater-
Benutzeroberflache unter
WLAN > Zeitschaltung,
wenn der FRITZ!Repeater
nicht im Mesh ist.
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Mogl. Ursache Behebung

WLAN-Verbindung Zugangsart LAN-

zur FRITZ!Box
lasst sich nicht
herstellen.

FRITZ!Repeater 3000 AX

Briicke aktiviert
(LED blinkt
orange, Repea-
ter war zuvor mit
LAN-Kabel ange-
schlossen).
Tastensperre der
FRITZ!Box akti-
viert.

MAC-Adressfilter
der FRITZ!Box ak-
tiviert.

WPS in FRITZ!Box
ausgeschaltet.

Setzen Sie den Repeater auf
Werkseinstellungen zurtick,
siehe Seite 68.

Deaktivieren Sie die Tas-
tensperre in der FRITZ!Box-
Benutzeroberflache (http://
fritz.box) unter System > Tas-
ten und LEDs.

Aktivieren Sie in der
FRITZ!Box die Einstellung
Alle neuen WLAN-Gerite
zulassen.

Sie finden die Einstellung

in der Benutzeroberflache
(http://fritz.box) unter WLAN
> Sicherheit oder WLAN >
Funknetz.

Aktivieren Sie in der
FRITZ!Box die Einstellung
WPS aktiv.

Sie finden die Einstellung

in der Benutzeroberflache
(http://fritz.box) unter WLAN
> Sicherheit > WPS-Schnell-
verbindung.



Storungen

Mogl. Ursache Behebung

LED ist aus
und LED - - blinkt
orange. WLAN-
Verbindung zur
FRITZ!Box lasst
sich nicht herstel-
len.
WLAN-Verbindung
zu einem ande-
ren WLAN-fahigen
Router lasst sich
nicht herstellen.

FRITZ!Repeater 3000 AX

Zugangsart LAN-
Briicke aktiviert
(Repeater war zu-
vor mit LAN-Kabel
angeschlossen).

WPS-Funktion
im Router ausge-
schaltet.

MAC-Adressfilter
des Routers akti-
viert.

Ungeeignete
WLAN-Verschlis-
selung im Router
eingerichtet.

Zugangsart LAN-
Briicke aktiviert
(LED blinkt
orange, Repea-
ter war zuvor mit
LAN-Kabel ange-
schlossen).

Setzen Sie den Repeater auf
Werkseinstellungen zurtick,
siehe Seite 68.

Aktivieren Sie im Router die
WPS-Funktion. Eine Anleitung
finden Sie in der Dokumentati-
on des Routers.

Deaktivieren Sie den MAC-
Adressfilter des Routers. Ei-
ne Anleitung erhalten Sie vom
Hersteller, zum Beispiel im
Handbuch des Gerats.

Nach dem Herstellen der
WLAN-Verbindung konnen Sie
den MAC-Adressfilter wieder
aktivieren.

Aktivieren Sie im Router die
Verschlisselungsart WPA 3
oder WPA2 (CCMP). Eine An-
leitung erhalten Sie vom Her-
steller, zum Beispiel im Hand-
buch des Gerats.

Setzen Sie den Repeater auf
Werkseinstellungen zurtick,
siehe Seite 68.
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Wissensdatenbank

Hilfe bei Problemen mit dem FRITZ!Repeater erhalten Sie in der AVM-
Wissensdatenbank. Dort finden Sie Antworten zu den haufigsten Fra-
gen an den Support.

Wenn der Fehler sich mithilfe der Wissensdatenbank nicht beheben
lasst, kontaktieren Sie das Support-Team, siehe Seite 76.

AVM-Wissensdatenbank
Die AVM-Wissensdatenbank finden Sie im Internet unter:

avm.de/service
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Storungen

Das Support-Team unterstiitzt Sie bei allen Problemen mit Ihren
FRITZ!-Produkten.

Vorbereitungen

Halten Sie fur eine Supportanfrage folgende Daten bereit:
¢ FRITZ!Repeater-Modell

e Artikelnummer, siehe Seite 14

e FRITZ!IOS-Version

» FRITZ!Box-Modell oder gegebenenfalls Geratedaten des Routers
eines anderen Herstellers

e Fehlermeldungen, wenn vorhanden

Anleitung: Support kontaktieren

Kontakt zum AVM-Support nehmen Sie lber die AVM-Internetseiten
auf.

1. Rufen Sie die Internetseite avm.de auf.

2. Klicken Sie auf Service und dann auf Support.

3. Halten Sie lhre Daten bereit (siehe Vorbereitungen, Seite 76).
4

Kontaktieren Sie unser Support-Team per E-Mail-Formular, Tele-
fon oder Chat.

Wichtig

E-Mail, Telefon- oder Chat-Support sind nicht immer in allen

Sprachen verfiigbar. Wahlen Sie gegebenenfalls eine andere
Sprache fiir die AVM-Internetseiten.
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AuBer Betrieb nehmen und entsorgen
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AuBer Betrieb nehmen

Personliche Daten loschen

Als Endnutzer eines FRITZ!-Produkts sind Sie selbst fiir das Loschen
personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeraten
verantwortlich.

Loschen Sie lhre personlichen Einstellungen und personenbezoge-
nen Daten von lhrem FRITZ!Repeater, bevor Sie diesen aufler Betrieb
nehmen oder entsorgen. Setzen Sie dazu den FRITZ!IRepeater auf
Werkseinstellungen zuriick, siehe Seite 68.
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Entsorgen

Entsorgung von Elektronikgeraten und Elektronikteilen

Das FRITZ!-Produkt sowie alle im Lieferumfang enthaltenen
Elektronikteile diirfen gemaf europaischen Richtlinien und deutschem
Elektro- und Elektronikgerategesetz (ElektroG) (fiir Deutschland) nicht
Uber den Hausmiill, die Restmiilltonne oder die gelbe Tonne entsorgt
werden.

Geben Sie Ihr FRITZ!-Produkt und alle im Lieferumfang enthaltenen
Elektronikteile zur ordnungsgemafBen Entsorgung bei einer
kommunalen Sammelstelle fiir elektronische Altgerate ab. Auch
Vertreiber von Elektronikgeraten sind nach den Kriterien aus § 17
Abs. 1 und Abs. 2 ElektroG (fiir Deutschland) zur unentgeltlichen
Rucknahme von Altgeraten verpflichtet.

Die durchgestrichene Miilltonne auf dem
Typenschild oder auf dem Gehause Ih-
res FRITZ!-Produkts bedeutet, dass Sie
gesetzlich verpflichtet sind, das Altgerat
ordnungsgemaf einer vom Hausmiuill
getrennten Entsorgung zuzufiihren.
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Technische Daten

Gerateeigenschaften

Abmessungen (B x H x T) cirka 90 mm x 190 mm x 145 mm
Betriebsspannung 230V /50 Hz
Zulassung CE-konform

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C-+40°C
relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10 % —90 %

Leistungsaufnahme (Stromverbrauch)

Mittlere Leistungsaufnahme cirka 9 W

Funkfrequenzen WLAN

Frequenzbereich max. Sendeleistung

2,4 GHz 2400 - 2483 MHz 100 mW
5 GHz 5150 - 5350 MHz 200 mW
5470 - 5725 MHz 1000 mW

Im 5-GHz-Band fiir WLAN ist der Bereich von 5150 MHz bis 5350 MHz
nur fir die Nutzung in geschlossenen Raumen bestimmt. Diese Be-
schrankung oder Anforderung gilt in den Landern AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO,
SE, S, SK, UK(NI).

FRITZ!Repeater 3000 AX 81



Technische Daten

Anschliisse und Schnittstellen

Schnittstelle

LAN zwei Netzwerkanschliisse tiber RJ45-Buchsen: Gi-
gabit-Ethernet, 10/100/1000 Base-T

WLAN, 2,4 GHz - IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) — bei 40 MHz Kanalband-
breite bis zu 600 Mbit/s
« kompatibel zu IEEE 802.11n
WLAN, 5 GHz - |EEE 802.11ax (Wi-Fi 6) — bei 160 MHz Kanal-
bandbreite bis zu 2400 Mbit/s

- |EEE 802.11ax (Wi-Fi 6) — bei 80 MHz Kanalband-
breite bis zu 1200 Mbit/s

- |EEE 802.11ac (Wi-Fi 5) — bei 80 MHz Kanalband-
breite bis zu 866 Mbit/s

- |EEE 802.11ac (Wi-Fi 5) — bei 160 MHz Kanal-
bandbreite bis zu 1733 Mbit/s
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Rechtliches
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Rechtliches

Herstellergarantie

Wir, AVM GmbH, Alt-Moabit 95, 10559 Berlin, bieten als Hersteller die-
ses Originalprodukts 5 Jahre Garantie auf Mangel des Produkts, die
nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurlickzufiihren sind.
Ihre gesetzlichen Rechte bei Mangeln, deren Inanspruchnahme unent-
geltlich ist, werden durch diese Garantie nicht eingeschrankt.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endab-
nehmer. Die Einhaltung der Garantiezeit muss durch Vorlage der Ori-
ginalrechnung des Erst-Endabnehmers oder vergleichbarer Unterla-
gen sowie Zusendung des betreffenden Produkts nachgewiesen wer-
den. Unser Support wird Ihnen fiir die Rlicksendung lhres Produkts ei-
nen Link zu einem sogenannten ,RMA-Formular” zusenden, nach des-
sen Ausflllen Sie eine RMA-Nummer erhalten, die zur Riicksendung
berechtigt. Diese RMA-Nummer muss deutlich sichtbar und gut les-
bar auf dem ausreichend frankierten Versandpaket (versicherter Ver-
sand wird empfohlen) angebracht werden. Die Versendung muss in-
nerhalb von 14 Tagen nach Vergabe der RMA-Nummer erfolgen. Der
Versand hat ohne Originalkarton und Zubehor sowie sorgfaltig und
transportsicher verpackt zu erfolgen. Fiir etwaige Transportschaden
Uibernimmt AVM keine Haftung. Einsendungen ohne RMA-Nummer, un-
frei oder nicht ausreichend frankiert eingesandte Pakete oder Pakete
ohne Kaufbeleg werden nicht bearbeitet und unfrei an den Absender
zurlickgesendet; in solchen Fallen behalten wir uns vor, eine Bearbei-
tungspauschale in Hohe von bis zu € 35 zu berechnen.

Wir beheben innerhalb der Garantiezeit angezeigte Mangel der Hard-
ware des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfeh-
ler zuriickzufiihren sind. Leider miissen wir Mangel ausschlieBen, die
infolge nicht vorschriftsmaBiger Installation, unsachgemafBer Hand-
habung, Nichtbeachtung des Handbuchs, normalen Verschlei3es oder
Defekten in der Systemumgebung (Hard- oder Software Dritter) auf-
treten. In diesem Fall behalten wir uns vor, das Gerat unbearbeitet zu-
rickzusenden sowie eine Bearbeitungspauschale in Hohe von € 35 zu
berechnen. Wir konnen zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung
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wahlen. AVM tragt die Kosten fiir die Riicksendung des reparierten
oder ausgetauschten Produkts. Andere Anspriiche als das in diesen
Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktman-
geln werden durch diese Garantie nicht begrindet. Wir garantieren,
dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht
aber, dass die Software lhren individuellen Bediirfnissen entspricht.
Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Aufgrund eines Garantie-
falls auszutauschende Produkte gehen gegen Ubereignung des Ersatz-
produkts in unser Eigentum Uber. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlangerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir
einen Garantieanspruch ablehnen, so verjahrt dieser spatestens sechs
Monate nach unserer Ablehnung. Fiir samtliche Anspriiche aus oder
im Zusammenhang mit dieser Garantie gilt deutsches Recht unter Aus-
schluss des Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber Vertrige
Uber den internationalen Warenkauf (CISG).

Rechtliche Hinweise

Diese Dokumentation und die zugehorigen Programme (beides wird
nachfolgend als "Software" bezeichnet) sind urheberrechtlich ge-
schitzt.

0 Hinweise auf fehlerhafte oder nicht mehr aktuelle Inhalte nehmen wir
gerne Uber info@avm.de entgegen.

Die Uberlassung von Software erfolgt ausschlieBlich in maschinen-
lesbarer Form (Object Code Format). AVYM raumt dem Lizenznehmer
das nicht ausschlieBliche Recht ein, die Software zu nutzen. Das Nut-
zungsrecht ist auf den vereinbarten Zeitraum begrenzt, in Ermange-
lung einer solchen Vereinbarung ist das Nutzungsrecht zeitlich unbe-
fristet. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfal-
tigung erstellen, die ausschlieB3lich fur Sicherungszwecke verwendet
werden darf (Sicherungskopie). Der Lizenznehmer ist auBler in den ge-
setzlich gestatteten Fallen (insbesondere nach § 69e deutsches Ur-
heberrechtsgesetz, Dekompilierung) nicht berechtigt, die Software zu
andern, zuriickzuentwickeln, zu disassemblieren, zu Ubersetzen oder
Teile herauszulosen. AVM behalt sich alle Rechte vor, die nicht aus-
dricklich eingeraumt werden. Der Lizenznehmer darf alphanumeri-
sche und sonstige Kennungen von den Datentragern nicht entfernen
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und hat sie auf jede Sicherungskopie unverandert zu tUbertragen. Eine
Weitergabe der Ihnen hiermit Giberlassenen Informationen an Dritte ist
nur mit schriftlicher Zustimmung von AVM erlaubt.

Der Lizenznehmer, dem die Software nicht zu Zwecken der gewerb-
lichen WeiterverauBerung uberlassen wird (Endkunde), darf das Nut-
zungsrecht nur zusammen mit dem Produkt, das er zusammen mit der
Software von AVM erworben hat, an Dritte weiter geben. Im Falle ei-
ner Ubertragung des Nutzungsrechts an Dritte hat der Lizenznehmer
sicherzustellen, dass dem Dritten keine weitergehenden Rechte ein-
geraumt werden, als AVM nach den vorliegenden Bestimmungen zu-
stehen, und dem Dritten mindestens die bezuglich der Software beste-
henden Verpflichtungen aus den vorliegenden Bestimmungen aufer-
legt werden. Hierbei darf der Lizenznehmer keine Kopien der Software
zuruckbehalten. Der Lizenznehmer ist zur Einrdumung von Unterlizen-
zen nicht berechtigt. Uberlasst der Lizenznehmer die Software einem
Dritten, so ist der Lizenznehmer fur die Beachtung etwaiger Ausfuhr-
erfordernisse verantwortlich und hat AVM insoweit von Verpflichtun-
gen freizustellen.

Soweit AVM Software zur Verfligung stellt, fir die AVM nur ein abge-
leitetes Nutzungsrecht besitzt (Fremdsoftware), gelten zusatzlich und
vorrangig vor den vorliegenden Bestimmungen die fiir die Fremdsoft-
ware vereinbarten Nutzungsbedingungen. Der Lizenznehmer darf et-
waige, mit dieser Software im Object Code Format liberlassene Fremd-
software von Texas Instruments ("Tl Software") nur mit der Maf3gabe
verbreiten, dass er die Nutzung der Tl Software im Wege einer schrift-
lichen Lizenzvereinbarung auf das AVM-Produkt beschrankt, das er
zusammen mit der AVM-Software erworben hat, und dabei (auBier in
den gesetzlich gestatteten Fallen) Vervielfaltigung, Reverse Enginee-
ring, Dekompilierung oder Disassemblierung der Tl Software verbo-
ten sind. Falls und soweit Open Source Software uberlassen wird, gel-
ten zusatzlich und vorrangig vor den vorliegenden Bestimmungen die
Nutzungsbedingungen, denen die Open Source Software unterliegt.
AVM (berlasst auf Verlangen den Quellcode relevanter Open Source
Software, soweit die Nutzungsbedingungen solcher Open Source Soft-
ware eine Herausgabe des Quellcodes vorsehen. AVM wird in den Ver-
tragsunterlagen auf das Vorhandensein und die Nutzungsbedingun-
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gen Uberlassener Fremdsoftware bzw. Open Source Software hinwei-
sen sowie die entsprechenden Nutzungsbedingungen auf Verlangen
zuganglich machen.

Die Lizenzbestimmungen finden Sie in der Hilfe der FRITZ!Repea-
ter 3000 AX-Benutzeroberflache unter dem Stichwort Rechtliche
Hinweise.

Diese Dokumention und die Software wurde mit groBter Sorgfalt er-
stellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit Gberprift. Fir
die Qualitat, Leistungsfahigkeit sowie Marktgangigkeit der Software
fur einen bestimmten Zweck, der von dem durch die Softwarebeschrei-
bung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, ibernimmt AVM we-
der ausdricklich noch implizit die Gewahr oder Verantwortung. Fir
Schaden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Doku-
mentation oder der librigen Programme ergeben, sowie fiir beilaufi-
ge Schaden oder Folgeschaden haftet AVM nur im Falle des Vorsatzes
oder der groben Fahrlassigkeit. Fir den Verlust oder die Beschadigung
von Hardware oder Software oder Daten im Zusammenhang mit di-
rekten oder indirekten Fehlern oder Zerstorungen, fir Schadensfalle
(einschlieBlich Fraud-Fallen) aufgrund mangelnder oder fehlerhafter
Konfigurationen (einschlieBlich Konfigurationen, die ohne oder nur mit
unzureichendem Passwortschutz ausgestattet sind) Gber Verbindun-
gen (einschlieBlich Breitbandverbindungen wie DSL, Kabel/Docsis und
Glasfaser, auch einschlieBlich VolP- oder SIP-Verbindungen), sowie fir
Kosten, einschlieBlich der Kosten fiir solche Verbindungen, die im Zu-
sammenhang mit den gelieferten Programmen und der Dokumentati-
on stehen oder auf fehlerhafte Installationen, die von AVM nicht vorge-
nommen wurden, zurickzufihren sind, sind alle Haftungsanspriiche
insoweit ausdrucklich ausgeschlossen.

AVM iibernimmt keine Verpflichtungen zur Erbringung von Soft-
ware-Service-Leistungen. Diese bediirfen einer gesonderten Vereinba-
rung. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die
zugehorigen Programme konnen ohne besondere Ankiindigung zum
Zwecke des technischen Fortschritts geandert werden.

Marken: Kennzeichen wie AVM, FRITZ! und FRITZ!Box (Produktnamen
und Logos) sind geschiitzte Marken der AVM GmbH. Microsoft, Win-
dows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporati-
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on in den USA und/oder anderen Landern. Apple, App Store, iPhone,
iPod und iPad sind Marken der Apple Inc. in den USA und/oder anderen
Landern. I0S ist eine Marke der Cisco Technology Inc. in den USA und/
oder anderen Landern. Google und Android sind Marken der Google
Inc. in den USA und/oder anderen Landern. WireGuard ist eine einge-
tragene Marke von Jason A. Donenfeld in den USA und/oder anderen
Landern (wireguard.com). Zigbee ist eine eingetragene Marke der Con-
nectivity Standards Alliance in den USA und/oder anderen Landern
(csa-iot.org). Alle anderen Kennzeichen (wie Produktnamen, Logos, ge-
schaftliche Bezeichnungen) sind geschiitzt fiir den jeweiligen Inhaber.
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Copyright

AM

© AVM 2024. Alle Rechte vorbehalten.

AVM Audiovisuelles Marketing AVM Computersysteme
und Computersysteme GmbH Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95 Alt-Moabit 95

10559 Berlin 10559 Berlin

AVM im Internet: avm.de

CE-Konformitatserklarung

Hiermit erklart AVM, dass das Gerat der Richtlinie 2014/53/EU ent-
spricht.

Den vollstandigen Text der EU-Konformitatserklarung finden Sie in
englischer Sprache unter en.avm.de/service/declarations.

UKCA-Konformitatserklarung

Hiermit erklart AVM, dass das Gerat den Radio Equipment Regulations
2017 (S.1. 2017/1206) entspricht.

Den vollstandigen Text der UK-Konformitatserklarung finden Sie in
englischer Sprache unter en.avm.de/service/declarations.
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AVM-Dienste
B
Bedienoberflache .....
Benutzeroberflache

OffNEN oo

Sprache einstellen ... 63
Betriebstemperatur ... 81
Betriebsvoraussetzungen ..o 22
Blinken LEDS .....ccocoeeeeeceeeeeeeeees 18
Cc
CE-Konformitatserklarung .......cccccce...... 89
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